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Le souci d©int"gration, d©impact et de pertinence du projet ainsi que ses 
contraintes de mise en ú uvre trouvent une solution commune dans la cr"ation 
de trois grands groupes architecturaux homog$nes d"di"s % des 
sous-ensembles coh"rents du programme.

Une logique de distribution et de promenade prend toute sa force dans 
l©intervention architecturale.

Inscrits dans les volumes similaires, les trois b&timents expriment des 
personnalit"s compl"mentaires : forme stricte et trame de plan optimis"e dans 
l©aile Sud, forme d"compos"e anim"e et dynamique pour l©aile Est, jeux de 
plaques formant une "querre accueillante pour l©aile Nord.

Dialoguant entre eux par les jeux de pentes des toitures et par les transparences 
de l©"l"vation, chaque b&timent poss$de une inscription particuli$re dans le site : 
le b&timent est, discr$tement encaiss", souligne l©horizon par la ligne continue 
de sa toiture tandis que le b&timent Nord af®rme ses quatre blocs rappelant le 
morcellement qu©il domine ; en®n le b&timent Sud renforce sa place par l©angle 
de son volume.

De m'me, les variations du traitement invitent % une d"couverte dans la pratique 
du lieu.

1.  le pli du toit
2.  parvis d'entr$e
3.  La cour interieure, le hall traversant
4.  Liaison entre les programmes, vue sur le toit
5.  vue ext$rieur 
6.  la circulation oblique, rampe handicap$s


