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La topographie trés accidentée demande un travail de
conception et de mise en ceuvre trés soigné de la part
des maitres d'ceuvre et des entreprises ainsi qu’un suivi
de chantier important.

Les aménagements respectent les plantations existantes.
Ici, une treille accompagne un escalier privatif.
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Le choix du béton désactivé donne une homogéneité a
l'espace public dont les dimensions, souvent réduites, ne
doivent pas souffrir de morcellement.

Se jouant d’un dénivellé entre deux rues, un mini jardin
a trouvé sa place accueillant un parterre de plantes
aromatiques : verveine, citronnelle, ciboulette, estragon,
sauge, romarin...
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Pégairolles d.é'I’EscaIette

Mantpelier Dans les centres anciens

PLACES, PLACETTES, RUELLES

Pégairolles-de-I'Escalette (Hérault - 34)

PROGRAMME

Un espace public a la hauteur

Passage obligé des chemins marchands reliant le plateau du Larzac
a la mer, ce village médiéval remarquable, de 150 habitants, mérite
bien son titre de site inscrit. Accroché a un piton rocheux et dominé
par son chateau du XXII¢ siécle, il surplombe la riviére La Lergue.
En 2006, la rénovation compléte des réseaux d’eaux usées et d'eau
potable s'impose. C’est, pour la commune, 'occasion d’engager une
réflexion globale sur 'ensemble de ses espaces publics, malgré la
démesure du chantier prévisible. Avec 'accompagnement du CAUE,
un projet global est défini, ainsi qu’un cahier des charges qui donne
lieu a une consultation de maitres d’ceuvre. Le programme, décliné
en plusieurs phases, commence par le centre.

Une attention particuliére est portée a la mise en valeur des fagades
et des éléments patrimoniaux, comme la tour du chateau dont
certaines parties sont classées Monument Historique. Au sol, le choix
des matériaux et la composition des espaces doit allier économie,
sobriété et fonctionnalité.

FICHE TECHNIQUE

Maitrise d’ouvrage

Commune de Pégairolles-de-
I'Escalette Tél. 04 67 44 00 95

Conseils a la maitrise d’ouvrage

CAUE de I'Hérault

Maitrise d’ceuvre Nathalie Lucas, paysagiste

Patricia Puech, architecte -urbaniste
Ingéniérie BET VRD Jullien Ingéniérie
Réalisation 2004 - 2012

Superficies : Centre ancien
Ruelles des quartiers haut et bas

1560 m?
2298 m?

Montant des travaux Tranche 1:184 000 € HT
Tranche 2:202 133 € HT
Financements Commune - Communauté de

Communes Lodévois et Larzac -
Département
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Caractéristiques générales

La réfection de I'ensemble des réseaux d’eau potable et
d’assainissement sera l'occasion pour la commune de
régler aussi la question de I'enfouissement des réseaux
aériens.

De surcroit, la proximité de la source de I'’Adoux, affluent
de la Lergue, a permis de créer un réseau d'eau brute
pour alimenter chaque jardin particulier et mettre a
disposition des habitants des robinets d’eau dans la
majorité des rues.

Aujourd’hui, les habitants sont fiers de cette réalisation,
et les devants de portes s‘animent ...
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Le béton désactivé de couleur claire est structuré par Un traitement de sol homogeéne fait ressortir les facades de
des bandes de pavés. Les pieds de certains murs pignons pierre et les éléments patrimoniaux.
recoivent une végétation de plantes grimpantes.

Apres la premiére tranche du centre, la deuxiéme adopte
également des principes simples : pieds de murs soulignés
par des pavés de pierre calcaire de Romaneche, fil d'eau
central, revétement en enrobé pour la surface passante.

Les matériaux:

+ La pierre calcaire de Romanéche est utilisée pour ;

- les dalles de 19,5 x longueur variable

- les pavés 10x10

- les bordures des emmarchements,

- les marches

+ La pierre calcaire de Saucliere est utilisée pour la réfection des
murets y compris ceux des massifs plantés.

* Le béton désactivé est réalisé avec des granulats concassés
Lampourdier en 6/14.

* L'enrobé est destiné aux bandes roulantes

Des plantes méditerranéennes, adaptées au climat et
peu exigeantes en eau ont été plantées :

Les grimpantes : chévrefeuilles, clématites armandii, rosiers de
banks, trachelospermum

Les vivaces : hélianthemes, érigérons, gauras, rosiers chinensis
mutabilis, sauges a floraison jaune, sauges a floraison rouge,
pervenches

Les plantes aromatiques : thyms citronnés, thyms communs,
grandes ciboulettes, ciboulettes fines, sauges officinales,
romarin, verveines, mélisse.

Documents P Puech - N. Lucas
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