SEMAINE DE

L’ARCHITECTURE

en Loire-Atlantique
2013

14 rue Francois Evellin a NANTES

Programme
Réalisation de 500 m? de bureaux

et 200 m? de surface libre au rez de
chaussée, aménageables en plateaux
libres ou cloisonnés,

suivant la demande des locataires

de ce centre d’'affaire.

Maitrise d’'ceuvre

Agence GLV

architectes - Nantes

ESBA

BET structure - Thonon-les-Bains

Maitrise d'ouvrage
SARL Bioburo - Nantes

Surface
SHON : 715 m?

Coiit des travaux
1100 000 € HT

Réalisation
2010
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Fagade sur rue.
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8 SEMAINE DE L'ARCHITECTURE

14 rue Francois Evellin & NANTES en Loire-Atlantique - 2013

Photographie : Patrick Miara

Circulation intérieure ouvrant sur le cceur d'ilot.

Créée a Nantes en 1877, la conserverie Saupiquet y a laissé
quelques traces patrimoniales, comme ces anciens entrepdts
en pierres du quartier de la gare.

Une de ces halles a été reconvertie en ensemble de bureaux.
Ce type de volume enclavé, de 30 metres par 15 et d'une
hauteur de 12 metres au faitage, est un atout, mais aussi une
difficulté architecturale, en particulier pour I'éclairement des
espaces créés.

Le choix a été de garder libre la moitié de I'espace et de le
couvrir d'une verriére, pour définir un patio planté, riche de
signes et de matiéres. Il donne a voir les murs enduits « a
pierres-vues » de la construction originelle, un sol de ciment, le
ciel atravers la verriere portée par une charpente métallique,
la rue a travers une paroi de métal ajouré, et leurs reflets
dans les baies de la nouvelle facade. Celle-ci s’anime dun jeu
irrégulier de vitrages fixes et de panneaux opaques ouvrants,
au-dessus d'un soubassement en parpaings bruts.

Alintérieur, la vue des ossatures en bois et acier, des sous-
faces de planchers en métal anodisé, ou des passages de
réseaux, contribue a une esthétique post-industrielle, adoucie
par les huisseries et panneaux de bois naturel. Le captage de
la lumiere se fait par des portes et cloisons vitrées donnant
sur les circulations établies en facade.

La résille galvanisée du pignon, qui unifie le vide du patio
et la facade neuve, exprime vers la ville cette contribution
de la mémoire industrielle a la création de lieux de vie
d"aujourd’hui.

Photographie : Patrick Miara
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Texte CAUE de Loire-Atlantique

Vue depuis le patio.
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SEMAINE DE L'ARCHITECTURE BUREAUX BIOBURO

en Loire-Atlantique - 2013

Elévation intérieure Coupe transversale

=eang

Niveau 2 : 199 m?

mearg
N
—
N1
2
'
SISy

4 f_"g 1&
4
|
Fl
g \

Niveau1:199 m?

saInjon

RAC: 113 m?

AFuepARERdTn

© CAUE DE LOIRE-ATLANTIQUE - www.caue44.com - CDDP DE LOIRE-ATLANTIQUE - www.cddp44.crdp-nantes.fr - 2013




