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Programme
Transformation d'une ancienne
chapelle privée datant de 1878
en gite rural

Maitrise d'ceuvre
Architecture Anne FAVRY
La Grigonnais

Maitrise d’ouvrage
Privée

Surface

Emprise au sol :

50 m? extérieur

36 m? intérieur

Colit des travaux

75 000 € HT (intérieur)

Réalisation
Juillet 2012
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SEMAINE DE L'ARCHITECTURE 3

en Loire-Atlantique - 2013 La Croix Lambert 3 PLESSE

Photographie : CAUE de Loire-Atlantique

Cette rénovation atypique a fait I'objet d’une longue réflexion :
comment s'approprier le volume d'une chapelle, haut et étroit,
tout en lui donnant un aspect chaleureux, en respectant
les normes liées au label touristique et a I'accessibilité des
personnes a mobilité réduite, sans dénaturer I'esprit et
I'architecture de ce lieu de culte depuis longtemps désaffecté.

Nous avons réalisé des maquettes d'étude, des dessins en 3D,
sur la base de nombreux échanges, pour aboutir a un projet
fidele a la sobriété du site.

Le volume, coiffé d’une vodte surbaissée, a été entierement
restauré, laissant visible la totalité de cette volte, des I'entrée
dans le batiment. A cet effet, la chambre de I'étage est
aménagée en mezzanine, n'interrompant pas la continuité de
la corniche en staff aux courbes par un éclairage indirect. Les
murs intérieurs sont revétus d’un enduit en chaux et chanvre
qui présente une finition dans I'esprit de I'état d’origine. Le sol
est recouvert de dalles en quinconce qui rappellent le pavage
des chapelles. Les fenétres, rénovées a I'identique, ont gardé
leurs petits bois. Les portes pleines en bois sont dorénavant
completement vitrées pour offrir davantage de lumiere
naturelle et une vue vers le potager et les hortensias. Un poéle
a granulés assure le chauffage et sa flamme maintient une
présence dans la chapelle. Le garde-corps, la main courante,
les consoles d'étageres, les tringles a rideaux, le canapé sont
en ferronnerie, comme |'étaient autrefois les « ferrements »
devant les autels. Le bénitier en pierre a été replacé a I'entrée
du gite et un prie-Dieu trouve un nouvel usage dans la chambre.
Des draps de lin occultent les baies et quelques couleurs
chaudes mettent en valeur les deux lustres « dénichés » par
la propriétaire des lieux.
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D/préS le texte d’Anne Favry L'entrée ouvre sur la piéce de vie et I'ensemble du volume.
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GITE RURAL DE LA CROIX LAMBERT SEMAINE DE L'ARCHITECTURE

en Loire-Atlantique - 2013

Entrée du gite aprés travaux.

Les enduits intérieurs en chaux et chanvre améliorent le confort thermique et La chambre principale et sa piéce d’eau a double entrée s'isolent sous la mezzanine.
apportent teinte et matiére.
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SEMAINE DE L'ARCHITECTURE 3

en Loire-Atlantique - 2013 La Croix Lambert 3 PLESSE
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