
I I I  LIEU > Versailles

« L’école Pierre Corneille est située dans le quartier de 
Porchefontaine. C’est un bel exemple de l’architecture 
publique de la IIIe République qui est intégrée dans un 
tissu pavillonnaire de maisons individuelles au caractère 
hétéroclite.

Le préau a été conçu pour protéger les enfants de la pluie et 
des vents dominants tout en interprétant et provoquant les 
comportements de jeu et d’éveil des enfants.
La structure et l’architecture ne procèdent pas d’une 
performance technique mais plutôt d’une volonté de réunir 
les thèmes évoqués avec les usages afin de créer un lieu 
attrayant et singulier.
Le choix de détourner les éléments comme les bancs ou les 
palissades nous a amené à retenir le bois comme matériaux 
principal du projet. Tous les ouvrages (banc, parois, structure) 
du préau sont en bois et la même section a été utilisée afin de 
simplifier les proportions et les assemblages des éléments 
entre eux.

L’harmonie générale du bâtiment se modifira dans le temps. 
Nous avons retenu deux matériaux vivants, extrémement 
pérennes et ne demandant aucun entretien : le bois en 
façade et le zinc noir en couverture. Livré rose, le douglas 
grisera en même temps que le zinc se patinera.
L’extérieur étant plus exposé que l’intérieur, un contraste fort 
s’établira entre le grisé/cuivré de l’extérieur et la chaleur du 
douglas rose et non grisé de l’intérieur.»

Olivier Legrand et Grégoire Dumont, architectes

FICHE TECHNIQUE

situation : Versailles  (88.476 habitants en 1999)
adresse : Quartier de Porchefontaine - Rue Pierre Corneille
maître d’ouvrage : Commune de Versailles - Architecte 
communal : François-Xavier Flis
maître d’œuvre : Dumont Legrand Architectes (75)
Ingénieur Bois :  Jacques Anglade (75)
programme : Construction d’un préau pour l’école 
élémentaire Pierre Corneille
calendrier : Chantier de mars à juillet 2007
surface totale (SHON) : 180 m2
coût de l’opération : 160 000 euros (valeur 2007)

PRIX
Ce bâtiment a reçu par le Moniteur la Mention au prix de la 
première oeuvre 2007

THÈMES ABORDÉS

• Matériaux : Bois // Zinc
• Ossature Bois
• Préau // Abri // Cabane
• Ecole élémentaire // Petite enfance
• Rapport intérieur-extérieur
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PREAU DE L’ECOLE CORNEILLE
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I I I  Intentions
« Partant du principe que c’est de l’usage que naît la forme, 
notre projet répond aux besoins fondamentaux des élèves 
dans la cour de l’école Pierre Corneille. Nous détournons 
des objets comme les bancs ou les palissades que l’on voit 
habituellement dans les espaces extérieurs afin de les rendre 
plus adaptés aux enfants, à leur taille, leurs jeux.

I I I  Détail du projet
Le préau est un carré de 13,60 m de côté. C’est un U ouvert à 
la cour et fermé par une paroi de bois sur ses 3 autres faces. Le 
mur périphérique est une paroi de bois empilé horizontalement 
(section 10/12cm, longueur variable). La paroi est plus ou 
moins ouverte selon l’exposition et les vues : 

Côté Nord-Ouest : mur peu ouvert pour protéger des vents 
dominants // Côté Rue : mur aléatoirement ouvert pour 
laisser passer la lumière // Côté Sud-Est : mur plus ouvert 
pour laisser passer la lumière

La structure porteuse est constituée de fermes ‘ciseaux’ 
portées par des paires de poteaux. La paire de poteaux située 
côté cour crée un seuil plus important qu’un simple poteau 
entre l’extérieur et l’intérieur du préau. L’autre paire, située côté 
rue, encadre et stabilise le banc.
La répétition (tous les 38 cm) et la variation des fermes (entraits 
plus ou moins long) crée un effet général de ‘tissage’.

L’école élémentaire a été bâtie sur la base d’une figure en U 
orientant les salles de classe autour de la cour de récréation. 
Les bâtiments à dominante R+2 sont construits en brique et en 
couverture tuiles et offrant en façade les détails traditionnels 
de l’école rationaliste du début du siècle.
Depuis l’extérieur, le gabarit du préau est sensiblement plus 
haut que le bâtiment de la cantine avec lequel il s’aligne. Le 
volume central est flanqué de deux volumes plus bas atténuant 
son impact tant depuis la cour que depuis la rue par égard aux 
riverains.

La mise en oeuvre prévue pour ces deux matériaux 
accentue leurs qualités : autant le bois est rendu massif par 
l’empilement, autant le zinc est rendu léger par la finesse de la 
rive et l’absence de chéneau apparent. Ceci afin de répondre 
aux bâtiments alentour présentant un contraste fort entre leur 
toiture et leur corps de bâtiment.
Pour le confort des enfants, tous les bois sont rabotés sur 
leur quatre faces afin d’ôter tout risque d’échardes. Pour 
adoucir les chocs, les pieds de poteaux feront l’objet d’un 
soin particulier en étant équipés de cahoutchoucs insérés 
en feuillure dans les angles. Une moquette destinée aux jeux 
d’extérieurs tapisse le sol du préau, cela apporte la douceur 
d’un espace intérieur à la cour de l’école.»

Olivier Legrand et Grégoire Dumont, architectes
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